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5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

город Калуга                                                                                                  «__»  _________  20___   г.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Некрасова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа министерства экономического развития Калужской области от 03.07.2012 №33-п/лс, с одной стороны и 

________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется:

- изготовить и поставить до Калужской области, Сухиничского района, г. Сухиничи (далее – Объект, Продукция) один сборный резервуар из нержавеющей стали AISI 430 цилиндрической формы общим внутренним объемом 100 м³, исполнение с теплоизоляцией (параметры согласно Приложения 1), на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором;

- изготовить и поставить до Калужской области, Юхновский район района, с. Щелканово (далее – Объект, Продукция) один сборный резервуар из нержавеющей стали AISI 430 цилиндрической формы общим внутренним объемом 50 м³, исполнение с теплоизоляцией (параметры согласно Приложения 1), на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором;

- изготовить и поставить до Калужской области, Ферзиковский район, д. Бебелево (далее – Объект, Продукция) один сборный резервуар из нержавеющей стали AISI 430 цилиндрической формы общим внутренним объемом 50 м³, исполнение с теплоизоляцией (параметры согласно Приложения 1), на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором; и
- произвести монтаж всех сборных резервуаров из нержавеющей стали AISI 430 цилиндрической формы общим внутренним объёмом 100 м³ и два по 50 м³, исполнение с теплоизоляцией (далее - Работы) на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Внешние трубопроводы сливные, заливные, переливные, дренажные и др. и присоединение к ним не рассматриваются как условия выполнения и расчетов по данному Договору.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Продукции и Работ согласно сметному расчету № 01, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2), составляет ___________________ рублей ________ коп. (____________________________), в том числе НДС 18%.

2.2. Оплата по настоящему Договору стоимости Продукции и фактически выполненных Работ осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Исполнителя. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Счета для оплаты действительны в течение 5 (пяти) банковских дней с даты их выписки.

2.5. Заказчик обязан в трехдневный срок с момента оплаты передать Исполнителю заверенную банком копию платежного документа путем факсимильной или электронной связи.

2.6. В случае выполнения Исполнителем дополнительных работ по отношению к согласованному проекту по просьбе Заказчика или по его вине, Заказчик оплачивает данные услуги согласно дополнительно выставленному Исполнителем счету.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Исполнитель обязуется изготовить Продукцию и выполнить Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, в течение 57 (пятидесяти семи) календарных дней с момента подписания Договора. Работы производятся в соответствии с Календарным планом работ по настоящему Договору (Приложение 3). 
3.2. Исполнитель обязуется направить монтажную бригаду для проведения монтажных работ в соответствии с Календарным планом работ по настоящему Договору (Приложение 3). 
3.3. Сроки монтажа увеличиваются на время действия неблагоприятных погодных условий (обильные осадки, сильный ветер и т.п.) и форс-мажорных обстоятельств. При этом наступление обстоятельств, препятствующих выполнению Работ, а также новые сроки выполнения Работ фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

4. Порядок поставки

4.1. Способ поставки Продукции: доставка транспортной компанией Исполнителя до                      - г. Сухиничи Сухиничского района Калужской области - резервуар объемом 100 м³; 
- с. Щелканово Юхновского района Калужской области - резервуар объемом 50 м³;

- д. Бебелево Ферзиковского района Калужской области - резервуар объемом 50 м³.

4.2. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели, повреждения или утраты Продукции переходят к Заказчику в момент передачи. Моментом передачи Продукции является момент подписания Заказчиком (представителем Заказчика, действующим на основании доверенности) Товарной накладной, Товарно-транспортной Накладной, Транспортной накладной.

4.3. Передача Продукции осуществляется в таре и упаковке согласно упаковочной ведомости, которая является неотъемлемой частью отгрузочной документации; сохранность упаковки проверяется Заказчиком (представителем Заказчика).

4.4. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать стандартам качества, техническим условиям и нормам предприятия — изготовителя, что должно подтверждаться соответствующим сертификатом и паспортом на изделие, представляемым Исполнителем. Исполнитель гарантирует качество Продукции в соответствии с заводскими гарантиями.

4.5. Качество и комплектность Продукции проверяются Заказчиком (представителем Заказчика, действующим на основании доверенности) в момент её передачи. При обнаружении некондиционности Продукции в момент её передачи Заказчик (представитель Заказчика) обязан немедленно обратиться к Исполнителю с требованием об устранении выявленных недостатков. При невозможности быстрой замены Продукции ненадлежащего качества (исключительно, брак завода — изготовителя), некондиционность Продукции оформляется соответствующим актом, подписанным обеими сторонами и составленным в порядке, определенном действующим законодательством.

4.6. В случае обнаружения некондиционной Продукции Исполнитель проводит исследование Продукции с производственным браком и по согласованию сторон производится либо устранение выявленных недостатков, либо замена Продукции (части Продукции) с производственным браком, либо производятся соответствующие взаиморасчеты.

5. Обязательства сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Собственными силами и средствами изготовить и поставить Продукцию и выполнить Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки, предусмотренные утвержденным сторонами Календарным планом работ (Приложение  3), и сдать Работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной и конструкторской документации производителя.

5.1.2. Обеспечить на строительной площадке выполнение представителями своей организации необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности во время проведения Работ.

5.1.3. Соблюдать требования законодательства по охране окружающей природной среды.

5.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к Работам для проверки хода и качества их исполнения.

5.1.5. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ, но не позднее, чем за 12 (двенадцать) часов до начала проведения этой приемки. Исполнитель не вправе продолжать дальнейшие работы без подписания Заказчиком акта скрытых работ. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Исполнителем срок, Исполнитель составляет односторонний акт и продолжает монтажные работы.

5.1.6. Осуществлять систематическую, а по завершении Работ произвести окончательную уборку территории объекта от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства Работ на Объекте.

5.1.7. Обеспечить прибытие своего эксперта-специалиста к Заказчику для устранения неисправностей, выявленных в гарантийный период эксплуатации, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика и устранить неисправности собственными силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Подготовить основание под резервуар в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 4) и строительно-монтажные площади до отправки Уведомления о готовности Объекта к началу монтажных работ.

5.2.2. Представить в письменной форме Исполнительную геодезическую схему основания, а также фотографии основания до отправки Уведомления о готовности Объекта к началу монтажных работ.

5.2.3. Осуществить разгрузку резервуара при прибытии на Объект, а также поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции и комплектующие Продукции согласно упаковочным ведомостям.

5.2.4. Осуществить складирование и сохранность Продукции в период сборки резервуара по календарному плану.

5.2.5. Обеспечить охрану  инструмента и инвентаря Исполнителя на Объекте.

5.2.6. Обеспечить монтажные площади электроосвещением. Провести электропитание от  распределительного пункта до места монтируемого резервуара с напряжением 220 вольт.

5.2.7. В течение 12 (двенадцати) часов после Уведомления Исполнителем направить на объект своего ответственного представителя для проведения приемки скрытых работ.

5.2.8. В течение 12 (двенадцати) часов после Уведомления Исполнителем обеспечить за свой счет подачу воды для гидравлических испытаний резервуара, а также опорожнения и слива нижеуказанного объема воды (подключение Заказчиком либо по постоянной, либо по временной схеме патрубков резервуара к наружным сетям, либо наполнения из другого источника). Объем воды (хозяйственно-питьевого качества), необходимый для проведения комплекса работ по гидравлическим испытаниям, соответствует до 3-х (трех) наливных объемов резервуара. В случае, если возможность для гидравлического испытания не предоставляется Заказчиком, Заказчик обязан подписать акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3).
5.2.9. В случае невозможности исполнения Заказчиком п.5.2.9 Договора по объективным (уважительным) причинам составляется двухсторонний акт. При этом порядок продолжения дальнейших работ определяется дополнительными договоренностями между сторонами путем заключения дополнительного соглашения.

5.2.10. В случае невозможности исполнения Заказчиком п.5.2.9 Договора Исполнитель вправе покинуть Объект до момента, когда Заказчиком будет организована возможность подачи воды для гидравлических испытаний резервуара. В данном случае, при отдельном выезде монтажной бригады Исполнителя для проведения гидравлических испытаний, Заказчиком оплачиваются дополнительные расходы на незапланированный проезд монтажной бригады Исполнителя.
5.2.11. Обеспечить присутствие представителя Заказчика на Объекте при проведении монтажных работ и гидравлических испытаний.

5.2.12. Обеспечить свободное пространство для проведения монтажных работ вокруг резервуара не менее 1,2 метра и сохранить это пространство для дальнейшего возможного обслуживания резервуара.

5.2.13. Принять смонтированный резервуар в течение 1-го рабочего дня с даты получения письменного уведомления Исполнителя о готовности к сдаче смонтированного резервуара. Заказчик принимает выполненные по настоящему Договору работы подписанием Акта о приемке выполненных работ.

5.2.14. При несоблюдении всех вышеуказанных условий представители Исполнителя имеют право покинуть Объект, при этом оплаченные услуги по монтажу возврату не подлежат.

6. Приемка работ

6.1. Продукция, поставленная на Объект, закрывается следующей отчетной документацией: Счет-фактура, Товарно-транспортная Накладная.

6.2. Монтажные работы закрываются следующей отчетной документацией: Счет-фактура,  Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6.3. После завершения монтажных работ Исполнитель предоставляет Заказчику в 2-х экземплярах Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления о готовности к сдаче смонтированного резервуара и получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. 
7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных Договором обязательств по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать полного возмещения реального ущерба в порядке, определенном действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Договором обязательств, Исполнитель вправе требовать полного возмещения убытков в порядке, определенном действующим законодательством.

7.3. Претензии Заказчика на неудовлетворительное качество выполненных Работ предъявляются Исполнителю в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

7.4. Срок гарантии на смонтированный резервуар, при соблюдении установленных правил эксплуатации резервуара, устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта о приёмке выполненных работ, за исключением случаев:

· преднамеренного повреждения резервуара со стороны третьих лиц;

· форс-мажорных обстоятельств;

· неправильного подключения к резервуару инженерных систем;

· использования резервуара не по назначению, указанному в Паспорте Продукции;

· размораживания резервуара в результате неправильной эксплуатации, приведшее к нарушению геометрических размеров, повреждению или разрушению элементов конструкций;

· приложения не установленных нормативами усилий;

· воздействия высокой температуры или давления, агрессивных газов или жидкостей;

· нарушения правил технической эксплуатации;

· перестановки, переноски и перевозки смонтированного резервуара.

7.5. Если Заказчик лишен возможности использовать резервуар, в отношении которого Договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, гарантийный срок не начинается до устранения соответствующих обстоятельств Исполнителем. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого резервуар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Исполнителя о недостатках резервуара в порядке, установленном действующим законодательством.

7.6. Исполнитель отвечает за недостатки резервуара, если Заказчик докажет, что недостатки резервуара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении резервуара, на который Исполнителем предоставлена гарантия качества, Исполнитель отвечает за недостатки резервуара, если не докажет, что недостатки резервуара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования резервуаром, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. Исполнитель отвечает за недостатки результатов выполненных работ и обязан устранить их бесплатно в течение гарантийного срока.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если несоблюдение условий Договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств, не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. Такие обстоятельства включают, но не ограничиваются: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, военные действия, эпидемии, издание и вступление в силу актов исполнительных и законодательных органов власти, препятствующих выполнению настоящего Договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1, каждая сторона должна не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. В случае превышения срока, указанного в данном пункте, более одного месяца, стороны проводят дополнительные переговоры.

9. Заключительные положения

9.1. Сторона обязана в течение 3-х рабочих дней уведомить другую сторону об изменении своих реквизитов.

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой стороны), причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.4. В случае изменения условий договора сторонами составляется дополнительное соглашение, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Заказчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Исполнителя.

9.6. Проведение Заказчиком взаиморасчетов через третьи лица допускается только с письменного согласия Исполнителя. В случае проведения расчетов через третьи лица без письменного согласия Исполнителя обязанность Заказчика по оплате будет считаться невыполненной.

9.7. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.8. Заключение Договора посредством электронной связи считать надлежащей формой. При обмене экземплярами Договора посредством электронной связи стороны обязуются обменяться оригиналами экземпляров Договора. В семидневный срок с момента получения предоплаты от Заказчика Исполнитель обязан направить Заказчику ценным письмом с уведомлением о вручении оригиналы экземпляров Договора с проставленной подписью уполномоченного лица и печатью организации. Заказчик после получения оригиналов Договора обязан в семидневный срок направить Исполнителю тем же способом экземпляр Договора Исполнителя с проставленными подписями уполномоченных лиц и печатями организаций Сторон.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Договора и порядок разрешения споров

10.1. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания и представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу.

10.2. Договор считается заключенным после обмена подписанного Сторонами документа, посредством электронной связи по следующим электронным адресам Сторон: Исполнитель ____________, Заказчик ______________ и в дальнейшем Стороны обмениваются подписанными уполномоченными представителями Сторон Договорами в письменной форме, посредством почтовой связи. Договор действует до момента выполнения всех его условий Сторонами.

10.3. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров.

10.4. В случае невозможности решения споров путем переговоров, они разрешаются в Арбитражном суде Калужской области.

10.5. Все другие взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Приложения к настоящему Договору

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 2. Сметный расчет № 01.

Приложение 3. Календарный план работ.

Приложение 4. Технические требования к основанию.

12. Реквизиты сторон

	Исполнитель:

______________________ /                            /

М.П.
	Заказчик:
ГП «Калугаоблводоканал»

ОГРН 1054003019487

ИНН 4027068980 КПП 402701001

Адрес: Российская Федерация, г. Калуга ул. С-Щедрина 80

Банковские реквизиты:

р/с 40702810122240105040

Калужское ОСБ №8608 г. Калуга

К/с 30101810100000000612 

БИК 042908612
_____________________ / В.Ю.Некрасов/                       
М.П.


Приложение 1

к Договору № ...

от ... сентября 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕЗЕРВУАР

Габаритные размеры и комплектация цилиндрического резервуара 

общим внутренним объёмом 100 м³ (AISI 430)

	Объем общий внутрен-ний, м3
	Объем налив-ной, м³
	Диаметр внутрен-ний, мм
	Высота конусной части, верх/низ, мм
	Высота

стеновых

панелей,

мм
	Высота опорного каркаса, мм
	Общая высота резерву-ара, мм
	Число стеновых панелей, шт.
	Количество резервуаров, шт.

	100
	93,7
	6440
	500/500
	2910
	900
	4610
	22
	1


Примечание: комплектность резервуара согласно приложенной упаковочной ведомости, поставляемой вместе с резервуаром. Резервуар поставляется в разобранном виде.

Эксплуатационные характеристики

	№

п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Внутреннее рабочее давление
	Атмосферное

	2
	Допустимая температура продукта, заполняющего резервуар
	До + 90° С

	3
	Допустимая температура наружного воздуха, при которой допускается эксплуатация резервуара, с учетом компенсации тепловых потерь
	До – 50° С

	4
	Ветровая нагрузка
	До 60 м/сек

	5
	Снеговая нагрузка
	До 120 кг/м²

	6
	Хранимый продукт
	Питьевая вода


Техническое описание стандартных деталей и материалов резервуара 100 м³

	№

п/п
	Комплектующие резервуара
	Материал, характеристики

	
	
	(δ – толщина конструктивного элемента)

	1
	- панели донные 

- панели стеновые 

- панели крышевые 

- панель крышевая с люком и крышкой
	- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 2,0 мм

- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 2,0 мм

- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 1,5 мм

- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 1,5 мм

	2
	Жесткости  панелей  резервуара
	Уголок стальной равнополочный Ст.3 (оцинкованный)

	3
	Уплотнители швов и стыков
	Синтетический каучук EPDM, δ = 5 мм

	4
	Защита уплотнителей швов и стыков
	Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304, δ =0,4 мм

	5
	Опорный каркас
	Уголок стальной равнополочный Ст.3 (оцинкованный)

	  Патрубки:

	6
	Патрубок дренажный
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, Ду 2" (внутр.)

	7
	Патрубок дыхательный
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, Ду 80

	8
	Патрубок заливной
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, фланец Ду 150 (Ру 1.0)

	9
	Патрубок сливной
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, фланец Ду 150 (Ру 1.0)

	10
	Патрубок переливной
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, фланец Ду 150 (Ру 1.0)    

	11
	Патрубок для устройства замера уровня
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, Ду 32, заглушка

	   Лестницы:

	12
	Внешняя, внутренняя
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304

	  Теплоизоляция:

	13
	Теплоизоляция крышевых панелей 
	Пенопласт плотностью 25 кг/м3, δ = 70 мм (40+30 мм)

	14
	Теплоизоляция  стеновых панелей (до основания)
	Пенопласт плотностью 25 кг/м3, δ = 70 мм (40+30 мм)

	
	
	Самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен, δ = 3-4 мм

	15
	Наружное  защитное покрытие теплоизоляции (до основания)
	Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 0,4 мм

	  Дополнительное оборудование: отсутствует


Схематический чертеж резервуара 100 м3
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Габаритные размеры и комплектация цилиндрического резервуара 

общим внутренним объёмом 50 м³ (AISI 430)

	Объем общий внутрен-ний, м3
	Объем налив-ной, м³
	Диаметр внутрен-ний, мм
	Высота конусной части, верх/низ, мм
	Высота

стеновых

панелей,

мм
	Высота опорного каркаса, мм
	Общая высота резерву-ара, мм
	Число стеновых панелей, шт.
	Количество резервуаров, шт.

	50
	45,9
	4688
	400/400
	2730
	700
	4130
	16
	1


Примечание: комплектность резервуара согласно приложенной упаковочной ведомости, поставляемой вместе с резервуаром. Резервуар поставляется в разобранном виде.

Эксплуатационные характеристики

	№

п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Внутреннее рабочее давление
	Атмосферное

	2
	Допустимая температура продукта, заполняющего резервуар
	До + 90° С

	3
	Допустимая температура наружного воздуха, при которой допускается эксплуатация резервуара, с учетом компенсации тепловых потерь
	До – 50° С

	4
	Ветровая нагрузка
	До 60 м/сек

	5
	Снеговая нагрузка
	До 120 кг/м²

	6
	Хранимый продукт
	Питьевая вода


Техническое описание стандартных деталей и материалов резервуара 50 м³

	№

п/п
	Комплектующие резервуара
	Материал, характеристики

	
	
	(δ – толщина конструктивного элемента)

	1
	- панели донные 

- панели стеновые 

- панели крышевые 

- панель крышевая с люком и крышкой
	- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 1,5 мм

- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 1,5 мм

- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 1,5 мм

- Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 1,5 мм

	2
	Жесткости  панелей  резервуара
	Уголок стальной равнополочный Ст.3 (оцинкованный)

	3
	Уплотнители швов и стыков
	Синтетический каучук EPDM, δ = 5 мм

	4
	Защита уплотнителей швов и стыков
	Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304, δ =0,4 мм

	5
	Опорный каркас
	Уголок стальной равнополочный Ст.3 (оцинкованный)

	  Патрубки:

	6
	Патрубок дренажный
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, G 2" (наруж.)

	7
	Патрубок дыхательный
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, Ду 80

	8
	Патрубок заливной
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, фланец Ду 150 (Ру 1.0)

	9
	Патрубок сливной
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, фланец Ду 150 (Ру 1.0)

	10
	Патрубок переливной
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, фланец Ду 150 (Ру 1.0)    

	11
	Патрубок для устройства замера уровня
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, Ду 32, заглушка

	12
	Патрубок под установку ТЭНа — 2 шт.
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304, G 2½" (внутр.)

	   Лестницы:

	13
	Внешняя, внутренняя
	Коррозионно-стойкая сталь AISI 304

	  Теплоизоляция:

	14
	Теплоизоляция крышевых панелей 
	Пенопласт плотностью 25 кг/м3, δ = 70 мм (40+30 мм)

	15
	Теплоизоляция  стеновых панелей (до основания)
	Пенопласт плотностью 25 кг/м3, δ = 70 мм (40+30 мм)

	
	
	Самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен, δ = 3-4 мм

	16
	Наружное  защитное покрытие теплоизоляции (до основания)
	Коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 430, δ = 0,4 мм

	  Дополнительное оборудование:

	17
	Система компенсации тепловых потерь
	ТЭН 2х6 кВт, шкаф управления 12 кВт, датчик температуры, поплавковый датчик уровня (сухого хода), кабельная продукция


Схематический чертеж резервуара 50 м3
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Согласовано (на 6-и страницах)

Генеральный директор
И.о. Генерального директора 

__________________ /                          /
________________ /                   /

м.п.
м.п.
	
	
	Приложение 2
к договору № …
	

	
	
	От ... сентября 2012г.
	

	
	
	 
	

	
	СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ:

	
	Генеральный директор 
	
	И.о. Генерального директора 
	

	
	
	
	В.Ю.Некрасов
	
	

	
	__________________ 
	
	________________ 
	

	
	М.П.
	
	М.П.
	
	

	Сметный Расчет № 01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Кол-во
	 Стоимость един. в руб., с НДС 18% 
	 Сумма, руб., с НДС 18% 
	

	1. Поставка резервуара
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	Изготовление резервуара 100 кубов
	1
	
	
	

	1.2
	Изготовление резервуара 50 кубов
	2
	
	
	

	1.3.
	Доставка резервуара на Объект
	3
	
	
	

	Итого по разделу 1
	 
	 
	
	
	

	2. Монтаж резервуара
	 
	 
	
	
	

	2.1.
	Работы по монтажу сборного резервуара 100 м³
	1
	
	
	

	 
	Работы по монтажу сборного резервуара 50 м³
	2
	
	
	

	2.2.
	Проезд монтажной бригады  г. Сухиничи, Бебелево, Щелканово
	5
	
	
	

	2.3.
	Проживание монтажной бригады (10 чел.) в г. Сухиничи
	13
	
	
	

	Итого по разделу 2
	 
	 
	
	

	ВСЕГО
	 
	 
	
	


	                                                                                                                                              Приложение 3

	                                                                                     к Договору № …

	                                                                                                                       От «...» сентября 2012г

	 
	 
	 

	Объект: Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, Юхновский район с.Щелканово, Ферзиковский район д.Бебелево
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный план работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование этапа
	Срок этапа,
 дней

	1
	Изготовление резервуара
	42

	2
	Доставка резервуара на Объект
	2

	3
	Монтаж резервуара
	13

	 
	Итого:
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генеральный директор                                        
	
	 
	 
	 
	 
	И. о. Генерального директора                                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________/__________/   
	
	 
	 
	 
	 
	____________/В.Ю.Некрасов/   
	
	
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

                                                                                                 к Договору №            
от                   2012г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ РЕЗЕРВУАРА

Требования к поверхности основания фундамента:

1. Максимально допустимое отклонение от наивысшей точки не должно превышать 15 мм на каждые 225 м² поверхности (15м Х 15 м).

2. Превышений и принижений размером 3 мм на длине 3 м должно быть не более 2 шт. Превышений и принижений размером 5 мм на длине 3 м должно быть не более 1 шт.

Генеральный директор
          И.о. Генерального директора



         В.Ю.Некрасов 

__________________ /                  /
          __________________ /                       /


м.п.

м.п.

