
Отметки низа или лотка трубы

Обозначение  трубы  и тип
               изоляции

Длина

Номер колодца, точки и угла
поворота

Условный горизонт  165.0

Проектная  отметки  земли

 Натурная  отметки  земли

Основание

Уклон

Расстояние
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Трубы ПНД  Ø110 ГОСТ18599-2001 "Питьевая"

152°
Уг.1

170°
Уг.2

157°
Уг.3

ВК-3

Формат А1

И
н
в
.
 
N
 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т
а

В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
N

Ввод в
здание

 
 
 
 
 
18

1,
50

0

 
 
 
 
 
17

9,
80

0

 
 
 
 
 
18

4,
05

0

 
 
 
 
 
18

5,
79

0

 
 
 
 
 
18

6,
10

0

      0.032      0.04      0.025      0.013

h=
2.

2

Примечания

1. При проходе водопровода через стену, трубу проложить в гильзе.
    Гильзу вывести на 0,20м в каждую сторону.
2. В месте пересечения водопровода с коммуникационными сетями земляные
    работы производить в ручную.
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Таблица круглых водопроводных колодцев (т.п.р.901-09-11.84).
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